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(54) 实用 新 于 名 称 
汽车 后 保险 杠 吸 能 块 
(57) 摘要 

本 实用 新 型 涉及 汽车 保险 杠 技术 领域 , 具体 
而 言 ,涉及 一 种 汽车 后 保险 杠 吸 能 块 , 该 汽车 后 保 
险 杠 吸 能 块 包括 车 身 蒙 皮 、 吸 能 块 和 后 保险 杠 横 
深 , 吸 能 块 为 发 泡 聚 丙烯 塑料 材质 的 一 体 实 心 结 
构 , 且 吸 能 块 贴 合 在 车 身 蒙 皮 与 后 保险 杠 横 梁 之 
间 。 和 车 身 蒙 皮 的 内 侧 表面 设 有 两 个 以 上 数量 的 定 
位 片 , 吸 能 块 设 有 数量 与 定位 片 相同 的 定位 孔 ， 
定位 片 与 定位 孔 位 置 相 对 应 。 定 位 片 穿 过 定位 孔 
插 接 到 一 种 固定 片 内 , 固定 片 的 一 侧面 上 设 有 沿 人 
轴 面 方向 的 缝隙 , 则 将 车 身 蒙 皮 与 吸 能 块 固定 在 ~ 
一 起 。 本 实用 新 型 取得 的 有 益 效 果 是 在 汽车 发 生 
轻微 碰撞 时 可 以 直接 吸收 能 量 ,减少 车 身 损坏 , 解 
决 了 汽车 后 保险 杠 缓冲 效果 差 和 使 用 寿命 短 的 问 


题 。 
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1 .一 种 汽车 后 保险 杠 吸 能 块 , 其 特征 在 于 ,包括 车 身 蒙 弃 (1)、 吸 能 块 (2) 和 后 保险 杠 横 
梁 (4) ,所 述 车 身 蒙 皮 (I1) 的 中 部 为 弧 形 凹陷 结构 ,所 述 吸 能 块 (2) 为 发 泡 聚 丙烯 塑料 材质 的 
一 体 实 心 结构 , 且 所 述 吸 能 块 (2) 贴 合 在 所 述 车 身 蒙 皮 (1) 与 所 述 后 保险 杠 模 梁 (4) 之 间 ; 所 
述 车 身 蒙 皮 (1) 的 内 侧 表面 设 有 两 个 以 上 数量 的 定位 片 ,所 述 吸 能 块 (2) 设 有 数量 与 定位 片 
相同 的 定位 筷 , 且 定位 三 与 定位 孔 位 置 相 对 应 。 

2. 如 权利 要 求 1 所 述 的 汽车 后 保险 杠 吸 能 块 ,其 特征 在 于 ,还 包括 固定 片 (3), 所 述 固 害 
片 (3) 为 块 状 一体 结 构 , 且 所 述 固定 片 (3) 的 一 侧面 上 设 有 沿 轴 面 方向 的 颖 际 ,所 述 缝隙 与 
所 述 定 位 片 适 配 。 

3. 如 权利 要 求 2 所 述 的 汽车 后 保险 杠 吸 能 块 ,其 特征 在 于 ,所 述 车 里 蒙 皮 (1) 与 所 述 吸 
能 块 (2) 贴 合 连接 ,所 述 贴 合 连接 方式 为 :所 述 车 身 蒙 皮 (1) 上 的 定位 厂 穿 过 所 述 吸 能 块 (2) 

EF 相 对 应 的 定位 孔 , 插 接 到 固定 厂 (3) 上 的 颖 际 内 进行 固定 住 。 

4. 如 权利 要 求 1 所 述 的 汽车 后 保险 杠 吸 能 块 ,其 特征 在 于 ,所 有 的 定位 片 均 布 在 所 述 车 

身 蒙 皮 (1) 的 内 侧 表面 。 
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一 种 汽车 后 保险 杠 吸 能 块 
技术 领域 


[0001] ”本 实用 新 型 涉及 汽车 保险 杠 技术 领域 ,具体 而 言 , 涉 及 一 种 汽车 后 保险 杠 吸 能 抉 ， 
尤其 是 适用 于 C806G 车 型 的 汽车 后 保险 杠 吸 能 结构 。 


背景 技术 

[0002] ”汽车 的 后 保险 杠 ,不 仅 有 装饰 功能 ,更 重要 的 是 对 车 辆 或 驾驶 员 在 冲撞 受 力 的 时 
修 , 吸 收 缓和 外 界 冲击 力 , 产 生 绥 六 的 一 个 装置 ,起 到 保护 人 与 车 的 作用 。 现 如 今 的 汽车 后 
保险 杠 结构 ,不仅 使 用 寿命 短 ,更 无 法 在 汽车 低速 行驶 时 发 生 磁 撞 的 情况 下 ,给予 汽车 很 好 
的 缓冲 效果 ,甚至 在 与 行人 发 生 碰 撞 时 ,会 对 行人 造成 较 大 的 伤害 。 


发 明 内 容 

[0003] ”本 实用 新 型 的 目的 在 于 提供 汽车 后 保险 杠 吸 能 结构 ,以 解决 保险 杠 使 用 寿命 短 和 
绥 冲 效果 差 的 问题 。 
[0004] ”本 实用 新 型 提供 了 一 种 汽车 后 保险 杜 吸 能 块 ,其 包括 : 

[0005] 《车身 蒙 色 ` 吸 能 块 和 后 保险 村 横梁 ,所 述 车 身 蒙 皮 的 中 部 为 弧 形 凹陷 结构 ,所 述 吸 
能 块 为 发 泡 聚 丙烯 塑料 材质 的 一 体 实心 结构 , 且 所 述 吸 能 块 贴 合 在 所 述 车 里 蒙 皮 与 所 述 后 
保险 杠 之 间 ; 所 述 车 身 蒙 皮 的 内 侧 表面 设 有 两 个 以 上 数量 的 定位 片 ,所 述 吸 能 块 设 有 数量 
与 定位 片 相 同 的 定位 孔 , 且 定位 片 与 定位 孔 位 置 相对 应 。 

[0006] ”在 一 些 实施 例 中 ,优选 为 ,所 述 汽 车 后 保险 杠 吸 能 块 还 包括 固定 片 ,所 述 回 定 片 为 
块 状 一 体 结构 , 且 所 述 固定 片 的 一 侧面 上 设 有 沿 轴 面 方向 的 缝隙 ,所 述 缝隙 与 所 述 定 位 片 
适 配 。 所 述 车 身 蒙 度 上 的 多 个 定位 片 穿 过 所 述 吸 能 块 上 相对 应 的 的 多 个 定位 孔 ,然后 插 接 
到 固定 片上 的 缝隙 内 固定 住 , 则 所 述 车 身 蒙 皮 与 所 述 吸 能 块 贴 合 连接 。 将 固定 好 的 车 身 蒙 
友和 吸 能 块 安装 在 车 里 上 , 则 吸 能 块 与 后 保险 杠 横 梁 紧密 贴 合 。 
[L0007] ”本 实用 新 型 实施 例 提 供 的 汽车 后 保险 杠 吸 能 块 , 与 现 有 技术 相 比 ,汽车 保险 杠 横 
深 在 发 泡 聚 丙烯 塑料 材质 一 体 实 心 结构 的 吸 能 块 和 车 身 蒙 皮 的 保护 下 ,在 发 生 轻微 伴 撞 时 
可 以 直接 吸收 能 量 ,减少 车 身 损坏 ,降低 维护 费用 ,还 可 以 起 到 保护 行人 的 作用 ,并 且 在 一 
定 冲 击 范 围 内 ,能 够 自行 恢复 ,已 解决 了 汽车 后 保险 杠 缓冲 效果 差 和 使 用 寿命 短 的 问题 。 


附 图 说 明 
[0008] ”图 1 为 本 实用 新 型 一 个 实施 例 中 汽车 后 保险 杠 吸 能 分 解 示 意图 ; 
[0009] ”图 2 为 本 实用 新 型 一 个 实施 例 中 汽车 后 保险 杠 吸 能 块 示意 图 。 


具体 实施 方式 

[0010] ”为 使 本 实用 新 型 实施 例 的 目的 ,技术 方案 和 优点 更 加 清楚 ,下 面 将 结合 本 实用 新 
型 实施 例 中 的 附 图 ,对 本 实用 新 型 实施 例 中 的 技术 方案 进行 清楚 、 完 整地 描述 ,显然 ,所 描 
述 的 实施 例 是 本 实用 新 型 的 一 部 分 实施 例 , 而 不 是 全 部 的 实施 例 . 基 于 本 实用 新 型 中 的 实 
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施 例 , 本 领域 普通 技术 人 员 在 没有 做 出 创造 性 劳动 的 前 提 下 所 获得 的 所 有 其 他 实施 例 , 都 
属于 本 实用 新 型 保护 的 范围 。 

[0011] 针对 现 阶 段 汽车 后 保险 杠 缓冲 效果 差 和 使 用 寿命 短 的 问题 ,本 实用 新 型 公开 了 一 
种 汽车 后 保险 杠 吸 能 块 。 

L0012] ”如 图 1 和 图 2 所 示 : 

L0013] 一 种 汽车 后 保险 杠 吸 能 块 ,其 包括 : 

[0014] 车 对 蒙 皮 1\ 吸 能 块 2 和 后 保险 杠 模 梁 4, 和 车 身 蒙 皮 1 的 中 部 为 弧 形 思 陷 结构 ,此 四 陷 
结构 与 汽车 尾部 的 设计 是 相 契 合 的 , 则 将 汽车 后 保险 杠 吸 能 块 安装 在 车 体 上 时 ,车 身 蒙 皮 1! 
可 与 车 身 紧 密 贴 合 不 留 有 空隙 ,更 有 利于 缓冲 汽车 撞击 力 。 

[0015] ” 吸 能 块 2 为 发 泡 聚 丙烯 塑料 材质 的 一 体 实心 结构 , 贴 合 在 车 身 蒙 皮 1 与 后 保险 杠 模 
梁 4 之 间 。 本 实施 例 中 吸 能 块 的 材质 所 采用 的 为 15 倍 发 泡 聚 丙烯 材料 ,其 中 15 傍 发 泡 聚 丙烯 
材料 是 一 种 发 泡 聚 丙烯 新 型 环保 塑料 材质 ,比重 轻 、 弹 性 好 、 变 形 恢 复 率 高 .吸收 性 能 好 ,所 
以 由 此 材质 制作 的 实心 吸 能 块 , 不 仅 有 很 好 的 缓冲 效果 ,还 具有 快速 目 行 恢复 的 能 力 , 致 使 
此 汽车 后 保险 杠 吸 能 块 的 使 用 寿命 大 大 延长 。 

[0016] ”车 身 蒙 皮 的 1 内 侧 表面 设 有 两 个 以 上 数量 的 定位 片 ,所 有 的 定位 片 均 布 在 车 身 蒙 
度 1 的 内 侧 表 面 . 吸 能 块 2 设 有 数量 与 定位 片 相同 的 定位 和 孔 , 且 定位 三 与 定位 筷 位 置 相 对 应 。 
多 数量 的 定位 片 和 定位 孔 的 设置 ,可 以 使 车 身 蒙 度 1 和 吸 能 块 2 更 好 的 紧 固 贴 合 .在 本 实施 
例 中 ,车 身 蒙 皮 的 1 内 侧 表面 设置 了 两 个 定位 片 ,其 分 别 在 车 身 蒙 皮 的 1 的 两 端 ,在 吸 能 块 2 
上 设 有 与 定位 片 位 置 相 对 应 的 两 个 定位 孔 。 

[0017] ”汽车 后 保险 杠 吸 能 块 还 包括 固定 片 3, 固 定 片 3 为 块 状 一 体 结构 , 且 固 定 片 3 的 一 侧 
面 上 设 有 治 轴 面 方向 的 缝 了 , 缝 除 与 定位 片 适 配 。 固 定 片 3 上 设置 的 缝 除 相 对 于 车 号 蒙 皮 1 
上 的 定位 片 会 稍微 罕 一 些 , 则 当 车 身 蒙 色 1 与 吸 能 块 2 贴 合 连接 时 ,将 定位 片 相 对 应 的 定位 
孔 插 接 到 固定 片 3 上 的 颖 隐 内 ,可 以 将 定位 片 紧 紧 卡 主 ,从 而 将 车 身 蒙 皮 与 吸 能 块 固定 住 。 
L0018] 上述 汽 车 后 保险 杜 吸 能 块 结构 安装 好 后 ,固定 在 车 体 上 , 则 吸 能 块 2 紧 密 的 贴 合 在 
后 保险 杠 横梁 4 上 ,在 汽车 低速 行驶 时 发 生 磁 撞 的 情况 下 ,可 以 直接 吸收 能 量 。 
[L0019] ”以 上 仪 为 本 实用 新 型 的 优选 实施 例 而 已 ,并 不 用 于 限制 本 实用 新 型 ,对 于 本 领域 
的 技术 人 员 来 说 ,本 实用 新 型 可 以 有 各 种 更 改 和 变化 。 凡 在 本 实用 新 型 的 精神 和 原则 之 内 ， 
所 作 的 任何 修改 、 等 同 亚 换 、 改 进 等 , 均 应 包含 在 本 实用 新 型 的 保护 范围 之 内 。 
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